
> Reinigt besonders kraftvoll und wirtschaftlich, alkali-

festes Spülgut wie Portzellan, Edelstahl und Kunststoff

> Sollt nur im Härtebereich 1 (bis 7° d) eingesetzt werden

> Besitzt ein hohes Reinigunsvermögen, auch bei 

Hartnäckigen Verschmutzungen

> Besitzt besonders stärkelösende Eigenschaften

> Ist frei von Chlor und Phosphat und reduziert dadurch 

die Umweltbelastung

> Liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit 

etolit Klarspülern  

> Blindtext …

> Blindtext …

Stand: 02/2024

> Leichte Handhabung - fest aufeinander fixiert, 

Einzelartikel ohne Werkzeug lösbar

> Modularer Aufbau für flexible Anwendung 

(unterschiedliche Behälter sind kombinierbar)

> Thermisch, isolierende Transportboxen aus robustem 

Polypropylen und Polyurethanschaum

> Spülmaschinentauglich (nach Entnahme der Heizung)

> Umluftbeheizt durch selbstregelndes Heizelement

> Heizleistung: ca. +85°C

> Aufheizzeit bei leeren Behältern: ca. 40 Min. (auf +85°C)

> Leistungsaufnahme: 2x 500 W, 220-240 V, 50 Hz

> Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +100°C

> 2 Bockrollen; 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen

> 24 Auflagesicken aus Kunststoff

> Farbe: blau metallic (braunrote Beschläge)

> L/B/H: 735  x 520 x 1356 mm

> Art.-Nr.: 4000779

> Gewicht: 63 kg netto

Produktbeschreibung Produktdaten

Aktuelle Kombinationsmöglichkeiten

etol Eberhard Tripp GmbH  ∙  Allerheiligenstraße 12  ∙  77728 Oppenau ∙  Germany

T. +49 7804 41-0  ∙  F. +49 7804 41-169  ∙  info.bluline@etol.de  ∙  www.etol.de
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Ergänzende  Informationen finden Sie unter: 

www.bluline.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Isolierter Speisenverteilwagen zum aktiven Warmhalten 

für den professionellen Catering- und Großküchenbereich, zur Verteilung 

von warmen Speisen (umluftbeheizt) in GN-Behältern oder auf bis zu 

24 GN-Tabletts.

blu‘mobil 104 gn - lite

Produktabbildung

L
B

H

Hoher Deckel + cool accu

Stapelarretierungen

Tür ohne Umluftheizung

Umluftheizung regelbar

blu‘box cool-accu

blu‘box 26 plus

Verpackung

> L/B/H: 800  x 600 x 1600 mm

> Gewicht: 73 kg brutto

Temperatur Leistungsaufnahme

Messkurve pro Heizung: Versuch mit leerem Behälter, Messposition mittig, Raumtemp.: ca. +20°C
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