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Instrucciones de manejo originales  
 

A.  Sistema de calentamiento con aire circulatorio regulable,  
 n.º art. 8003130   

B.  Sistema de calentamiento con aire circulatorio con   
 autorregulación, n.º art. 8003185 

 
 

A. Sistema de calentamiento con aire circulatorio H – HC R 0052,  
n.º art. 8003130 

 

 

 

 

 
 
  

 

        

    
 

B. Sistema de calentamiento con aire circulatorio H – HC L 0052 lite  
n.º art. 8003185 

 

 

 

 
 

 
 

Contenedor térmico para el transporte de comidas y alimentos dietéticos y de dieta blanda 
calientes 

Calefacción activa mediante un sistema de calentamiento con aire circulatorio integrado en la 
puerta y de fácil extracción 

 

Frontloader blu’box 52 gn hot ² 
Frontloader blu’box 52 gn/en hot 
² 
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Estas instrucciones de manejo comprenden el uso del  

sistema de calentamiento con aire circulatorio regulable (A) y 
autorregulable (B) para 

        

           
 

A. blu’box 52 gn hot ²   N.º art. 4000663 
 

A. blu’box 52 gn / en hot ²   N.º art. 4000664 

 

 
 

B. blu’box 52 gn hot ² lite   N.º art. 4000679 

 

 

B. blu’box 52 gn / en hot ² lite N.º art. 
4000680 
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1 Generalidades 

 
Lea las instrucciones de manejo antes del uso y sígalas. Si tiene ocasión de 

presentar reclamaciones justificadas dentro del periodo de garantía, las 

solucionaremos sin coste alguno. Puede reclamarse la garantía con el ticket de 

compra, que indica la fecha de compra. 

Rogamos reclamar a la empresa de transporte los daños de transporte a la 

mayor brevedad posible, así como pedir su confirmación en los documentos de 

transporte. 

Estas instrucciones de manejo pueden descargarse también de 

www.etol.de/bluline en el área de descargas de bluline. 

 

1.1 Explicaciones de los símbolos 
 

 

Nota / Atención 

 

Peligro por descarga eléctrica 

 

Peligro por superficie caliente 

 

Seguir las instrucciones de uso 

 

No rociar con agua 

 
 
 

 

http://www.etol.de/


   

Página 5 de 28 
Quedan reservadas las modificaciones técnicas                    Última modificación 04/2021              

 

A. Placa de características del sistema de calentamiento con aire 
circulatorio regulable 

 
Fabricante    Fecha de fabricación 

 
 
 
 
Número de artículos 
 
 
 
 
 

Número de serie 
   

 
 

B. Placa de características del sistema de calentamiento con aire 
circulatorio autorregulable 

   
Fabricante    Fecha de fabricación 

 

                                                                                             
 
Número de serie 

 

 
CE – El contenedor isotérmico para el transporte de comidas coincide con las  
disposiciones de las directivas europeas (véase la declaración de conformidad).  

 
 

1.2 Disposiciones de garantía 
 

Se aplican los plazos de garantía legales. 

 
1.3 Modificaciones técnicas 
 

Nos reservamos las modificaciones que sirvan para el progreso técnico. 
 
 

Número de artículo 

etol Eberhard Tripp GmbH 

Allerheiligenstrasse 12 

D-77728 Oppenau 

etol Eberhard Tripp GmbH 

Allerheiligenstrasse 12 

D-77728 Oppenau 

IPX4 

IPX4 
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2 Indicaciones de seguridad 
 
 
2.1 Indicaciones de seguridad generales 
 
El contenedor térmico sirve SOLO para mantener calientes y transportar comidas preparadas y 
alimentos dietéticos y de dieta blanda calientes.  
La puerta con sistema de calentamiento con aire circulatorio sirve para calentar activamente 
antes y después del transporte.  
Mantenga el contenedor isotérmico para el transporte de comidas fuera del alcance de los niños. 
 

2.2 Uso conforme a lo previsto del contenedor isotérmico para el transporte de comidas 
 

Utilice el contenedor isotérmico para el transporte de comidas únicamente: 

• En conjunción con contenedores GN adecuados. Estos deben cerrarse con  
una tapa insertable antes del transporte. 

• Para mantener calientes comidas calientes. 
 

2.3 Uso indebido 
 

Uso NO conforme a lo previsto: 

• Transporte con la puerta abierta. 

• Transporte con la calefacción conectada. 

• Como calefacción de estancias. 

• Para cocinar comidas.  

• Para calentar comidas frías. 

• Limpieza del módulo de calefacción con agua o equipos de chorros de vapor. 

• Para mantener calientes comidas con grandes cantidades de bebidas alcohólicas de alta 
graduación. 

• Para calentar o mantener calientes otras cosas u objetos. 

• Uso como escalón, apoyo, etc. 

• Para transportar comidas sin un contenedor GN adecuado. 

• Un manejo indebido (lanzamiento del contenedor, de las calefacciones o de las puertas) 
puede provocar grandes daños. 

El fabricante / proveedor NO se hace responsable de los daños resultantes. 

 

2.4 Operación del sistema de calentamiento con aire circulatorio 
 

Opere el sistema de calentamiento con aire circulatorio exclusivamente: 

• En conjunción con las cajas térmicas previstas para ello blu‘box 52 gn hot ² , 
blu‘ box 52 gn /en hot ², blu’box 52 gn hot² lite y blu‘ box 52 gn /en hot ² lite 

• Antes y después de transportar el contenedor térmico.  

• En entornos cerrados o superficies secas y protegidas contra la lluvia, 
si puede garantizar que puedan mantenerse secas las conexiones eléctricas existentes. 
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2.5 Transporte y correcta colocación 
 

Mueva el contenedor isotérmico para el transporte de comidas SOLO por las asas de 

transporte previstas para ello. 

Asegure el contenedor isotérmico para el transporte de comidas prestando atención a lo 
siguiente antes de depositarlo o colocarlo y poner en funcionamiento la calefacción: 

• Disponga una superficie seca, estable, plana y antideslizante (por ejemplo, una mesa). 

• Asegúrese de que esté libremente accesible (retirando posibles obstáculos). 

• Coloque el contenedor isotérmico para el transporte de comidas de manera que esté en 
una posición segura para no volcarse.  

• Utilice SOLO regletas de enchufes en perfecto estado técnico. 

• Asegure el cable de conexión y la regleta de enchufes frente a resbalamientos y caídas. 

• Apile correctamente los contenedores isotérmicos para el transporte de comida con los 
bloqueos para el apilamiento en la base y en las esquinas de fijación superiores. 

 

Colocación  

Apilamiento 
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2.6 Personal 
 

• Pueden utilizar el contenedor isotérmico para el transporte de comidas SOLO personas 
con las capacidades físicas y mentales adecuadas y la suficiente instrucción. 

• El dispositivo no está destinado al uso por parte de personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o faltas de experiencia y/o 
conocimientos, a menos que sean supervisadas por una persona responsable de su 
seguridad o que hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo de esta. 

 
 

 

                                       El contenedor isotérmico para el transporte de comidas puede operarse  
                             SOLO si está en perfecto estado técnico. 
                                       NO ponga en funcionamiento calefacciones con daños, informe al proveedor. 

 

 

3 Manejo 
 

3.1 Antes del uso 
 

Limpie a fondo el contenedor antes de usarlo (posibilidad de una desinfección térmica a hasta 
+130°C). SIN la calefacción, el contenedor isotérmico para el transporte de comidas es 
completamente apto para lavavajillas. Utilice para la limpieza de los contenedores únicamente 
productos de limpieza adecuados, como etolit 3000 u 8000 o friegaplatos convencionales.  
La calefacción puede limpiarse con un trapo de limpieza suave humedecido.  
 

3.2 Antes de conectarlo 
 

 
Los valores de conexión deben coincidir con los de la placa de 
características. Establezca una conexión sin problemas a la red de 
corriente. 
No utilice cables alargadores en entornos húmedos. 
Utilice los enchufes en entornos húmedos SOLO a 1 m de altura.  
NO utilizar al aire libre. 
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3.3 Conexión / encendido del contenedor isotérmico para el transporte de comidas 
 

• Preste atención a que el sistema de calentamiento con aire circulatorio tenga un asiento fijo. 

• Ponga el contenedor isotérmico para el transporte de comidas en una posición adecuada 
(véase las instrucciones de seguridad). 

• Conecte el cable de conexión, n.º art. 8003629, a la calefacción. 

• Ahora, conecte el cable de conexión a la red de corriente. 

• Como conexión de corriente, debe utilizarse como mínimo un conducto del tipo H05RN-
F3G1,0² o un conducto similar. 
 
 
 

 

 

Conecte el cable de conexión  
N.º art. 8003629  
a la calefacción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
    
   

5 seg.  
 

5 seg. 
 

Tensión de red  
10/16 amperios 

1N CA 220-240V 50 HZ 

5 seg. 
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A. Requisitos básicos funcionales: 
H – HC R 0052 , n.º art. 8003130 
 

           Nueva funcionalidad de la calefacción, disponible para todas las calefacciones a  
           número de serie BS00000280 
 

Posibles temperaturas debidas ajustables: + 20°C - + 85°C.  
Durante el ajuste, parpadean 3 puntos en el borde inferior de la pantalla. 
Si se ajusta una temperatura debida por debajo de los +20ºC, la pantalla mostrará el símbolo 
«OFF».  
En este modo, solo se operará el ventilador y circulará el aire del interior  
(calefacción fuera de servicio). 
La temperatura mostrada (los 3 puntos en el borde inferior de la pantalla no están iluminados) 
es el valor real. 
Este valor real puede estar comprendido en un rango de entre -20°C y +100°C (con 
temperaturas fuera de este rango, se indica una avería). 
 

Las calefacciones con los números de serie de BS00000001 a BS00000279 se  
corresponden con la siguiente funcionalidad. 
 

    Temperaturas debidas ajustables de entre +20 ºC y +85 ºC. Pantalla con indicador digital. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
B. Requisitos básicos funcionales: 

H – HC L 0052 lite, n.º art. 8003185 
 

Rango de temperaturas con autorregulación 
de +75 ºC a +80 ºC. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
En la calefacción lite no hay ninguna opción de ajuste ni ningún indicador de 
temperatura. 
El elemento de calefacción comienza a calentarse al conectarse a la red de corriente, 
llevando la temperatura del interior del contenedor a entre +75 ºC y +80 ºC después de 
aprox. 40 min. 
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Indicación de la calefacción regulable H – HC R 0052, n.º art. 8003130 
 

 
Indicación 

 
Explicación 

 
8.8.8. 
Indicación de 
inicio 

 
Se muestra una vez encendido el dispositivo hasta que cada sensor lee un 
valor válido. Si la indicación se muestra sin alterar durante más de 10 
segundos, debe enviarse a reparar el dispositivo. 

 

 
 

SDC 

 
Indicación cuando el sensor de limitación NO puede leerse en el cartucho de 
calefacción o si los valores leídos están fuera del rango definido. Si esta 
indicación se mantiene, debe llevarse el dispositivo a reparar. 

 
 

Cdc 

 
Indicación cuando el sensor de temperatura del aire NO puede leerse o si los 
valores leídos están fuera del rango definido. Si esta indicación se mantiene, 
debe llevarse el dispositivo a reparar. 

 

 
--- 

 
Indicación cuando los valores del sensor leídos están dentro del rango 
permitido, pero son demasiado inestables para periodos prolongados. Si esta 
indicación se mantiene, debe llevarse el dispositivo a reparar. 
Este estado solo se da con interferencias externas fuertes. 

  
 

Valor de medi-
ción actual 
(Modo normal) 
 

 
El número en el rango de temperaturas permitido SIN punto parpadeante 
muestra la temperatura real actual del sensor de temperatura del aire.                                                   
 

 

Valor de ajuste 
actual 
(Modo de ajuste) 

 
El número en el rango de temperaturas permitido CON punto parpadeante 
indica que la calefacción se encuentra en el modo de ajuste. Muestra la tem-
peratura debida ajustada actualmente del sensor de temperatura del aire. 

 
 

 

 

Proceso de 
ajuste 

 
Pulsando una de las teclas, la calefacción pasa al modo de ajuste (con punto 
parpadeante). Si no se pulsa ninguna tecla durante 3 segundos, la 
calefacción vuelve a pasar al modo normal (sin punto parpadeante) y se 
toma la nueva temperatura ajustada como temperatura debida. 
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Regulación del sistema de calentamiento con aire circulatorio n.º art. 8003130 (A) 
 
La calefacción NO calienta 
 

• si uno de los sensores se reconoce como no conectado o si sus valores se encuentran 
fuera del rango permitido de entre -20 ºC y +85 ºC. 

• con una temperatura ambiente inferior a +5 ºC o superior a +110 ºC. 

• si el cartucho de calefacción tiene una temperatura superior a +200 ºC. 

• (si la pantalla está oscura, la calefacción estará defectuosa y deberá enviarse a reparar, 
compruebe antes la conexión de red). 
 

La calefacción calienta  
 

• si no se da ninguna de las condiciones anteriores y la temperatura actual (sensor de 
aire) es inferior a la temperatura debida. 

• si la temperatura del cartucho de calefacción es inferior a +45 ºC, se utiliza una rampa 
de potencia para proteger el cartucho de calefacción (control del paquete de 
vibraciones). 

 
 
 
Manejo: 
 

• Ajuste de la temperatura 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ATENCIÓN:  LED iluminado de forma permanente = Indicación en grados Fahrenheit °F 

                 LED no iluminado       = Indicación en grados Celsius °C 
 

 

• La indicación del LED puede cambiarse de grados Celsius (ºC) a Fahrenheit (ºF) o viceversa  
pulsando las dos teclas a la vez durante 3 segundos. 

 
 
 
 

Con cada clic breve, la 
temperatura debida 

aumenta 1 ºC. 
 

Con cada clic breve, la 
temperatura debida se 

reduce en 1 ºC. 
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3.4 Puesta en funcionamiento / Rellenado 
 

• La puerta debe mantenerse cerrada mientras se calienta el contenedor isotérmico para el 
transporte de comidas.  

• Para conseguir mejores resultados, resulta conveniente precalentar el contenedor 
isotérmico para el transporte de comidas durante aprox. 30 min. antes de introducir las 
comidas calientes.  

• Introduzca en los contenedores GN únicamente comidas calientes, abra la puerta solo 
brevemente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3.5 Abrir y cerrar la puerta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abra y cierre el contenedor isotérmico para el transporte de comidas con el cierre de 
abrazadera, n.º art. 8001627, tal y como se muestra en la imagen. 
 
 

 

 

 

 

Empiece a colocar los GN desde abajo. 
Lleve un equipo de protección adecuado 
contra quemaduras y escaldaduras. 
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3.6 Introducción de comidas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedor GN con tapa insertable 
 

 

 
- 20 °C - + 100 °C 
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 3.7 Transporte 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Por motivos de salud, los contenedores isotérmicos para el transporte de comidas deben 
transportarse solo entre dos personas y solo por las asas abatibles, NO por las hendiduras. 

El contenedor isotérmico para el transporte de comidas NO debe lanzarse. 
 

 

3.8 Almacenamiento 
 

• Los contenedores isotérmicos para el transporte de comidas deben apilarse 
correctamente unos sobre otros, así como almacenarse en estancias limpias y secas.  

• Preste atención a que las molduras para el apilamiento del contenedor isotérmico para el 
transporte de comidas superior estén sobre las molduras del contenedor isotérmico para 
el transporte de comidas inferior.  

• Al llevar el contenedor isotérmico de un almacén frío a una cocina, la humedad del aire 
del entorno se condensa en la superficie del contenedor. La película de humedad puede 
generar peligro de cortocircuito o de descarga 
eléctrica si el contenedor isotérmico para el transporte de comidas está conectado. La 
calefacción solo debe operarse una vez alcanzada la temperatura ambiente.  

• Se ruega apilar entre sí SOLO 3 contenedores. 
 

 

 

 

 

 

Para el transporte en vehículos, se aplican las reglas generales de 
seguridad de cargas. Los contenedores isotérmicos para el transporte 

de comidas NO deben transportarse en vehículos sin asegurar. 
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3.9 Extracción de contenedores GN / reparto de comidas 
 

          
 

  

 
         

  

 
 

3. 10 Después del uso 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Desconecte el cable de conexión  
de la red de corriente. 

 
 
 
 
 
 
 

• Desconecte el cable de conexión  
n.º art. 8003629 del elemento de 
calefacción. 

 

 
 
 

Preste atención a que el contenedor isotérmico para el transporte de 
comidas se mantenga estable con seguridad. 

NO apile más de dos contenedores el uno sobre el otro  
(las esquinas de apilado deben encajar). 

Al retirar los contenedores y repartir las comidas, se debe prestar 
atención a que, en especial, los líquidos (salsas, etc.) NO entren en 

contacto con el elemento de calefacción. 

NO coloque los contenedores GN sobre los contenedores isotérmicos 
para el transporte de comidas, Peligro de quemaduras al tocar el 

elemento de calefacción. Lleve un equipo de protección adecuado contra 
quemaduras y escaldaduras. 
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• Extracción del elemento de calefacción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                      

Desbloquee el elemento de 
calefacción tirando de los dos 
pulsadores e inclinándolo 
ligeramente hacia adelante 
para después tirar hacia arriba. 

 
      Al sacar el elemento de calefacción, 

toque SOLO el hueco para transportar de la 
rejilla de plástico. 

 
¡Peligro de 

quemaduras! 
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3.11 Limpieza / Cuidado 
 

 

             Antes de limpiar el contenedor: 

• Retire el cable de conexión del enchufe, 

• Retire el cable de conexión de la calefacción, 

• Deje enfriar la calefacción, 

• Saque la calefacción. 
 

 

Limpie a fondo su contenedor isotérmico para el transporte de comidas, sobre todo por 
dentro. 
La suciedad, la sal y los depósitos de cal pueden provocar daños por corrosión por los que 
el fabricante NO asume responsabilidad alguna. 
 

El contenedor isotérmico para el transporte de comidas es totalmente apto para 
lavavajillas. Para la limpieza recomendamos etolit 3000 o etolit 8000. Evite el uso de 
equipos de limpieza de alta presión si estos tienen temperaturas de trabajo superiores a 
+130 ºC. 
 

La puerta puede lavarse en el lavavajillas solo SIN calefacción. 
Para limpiar la calefacción, pásele solo un trapo húmedo.  
NO lave la calefacción en el lavavajillas. 

 
 
4. Desmontaje / Montaje 

 
4. 1 Cambio - Asas de transporte, n.º art. 8001621 
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4. 2 Cambio - Cierre de abrazadera, n.º art. 8001627                                               
 
 
 
 
 

 

 

 

 clic sacado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 clic insertado  
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4. 3 Cambio - Puerta  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abra la puerta ≥ 180 °.  

 

 
 

 
 
Sujete la puerta, las bisagras harán clic 
para soltarse. 

 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Coloque las bisagras de la puerta en la barra de sujeción, las bisagras harán clic para 
insertarse y podrá presionar con firmeza hacia abajo.  
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4. 4 Elementos de calefacción 
   Puerta del sistema de calentamiento con aire circulatorio 

➢ blu’box 52 gn hot ²    
➢ blu’box 52 gn / en hot ²   

A. Sistema de calentamiento con aire circulatorio H – HC R 0052 
N.º art. 8003130 

B. Sistema de calentamiento con aire circulatorio H – HC L 0052 lite 
N.º art. 8003185 

 
 
 

• Datos técnicos 
 
 
Tensión de red:  1N CA 220-240V / 50Hz (10/16 amperios) 
Consumo de corriente: 500 W 
Conexión de red:  Enchufe con contacto de protección 
Peso: A. Sistema de calentamiento con aire circulatorio H – HC R 0052  2,5 kg 
 B. Sistema de calentamiento con aire circulatorio H – HC L 0052 lite 2,4 kg 
 
 
Modificaciones técnicas:   Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en  
                                          el artículo. 
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• Desmontaje del elemento de calefacción de la puerta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  A.   Sistema de calentamiento con aire circulatorio H - HC R 0052   
         N.º art. 8003130 
 

  B.   Sistema de calentamiento con aire circulatorio H - HC L 0052 
         N.º art. 8003185 

 
 
 

• Montaje del elemento de calefacción en la puerta 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

Tire al mismo 
tiempo de los dos 
pulsadores de la 

calefacción. 

Incline la 
calefacción 

ligeramente hacia 
adelante por los dos 

pulsadores. 

Tire de la 
calefacción hacia 

arriba para sacarla 
de la ranura de 

guía. 

Inserte la 
calefacción en la 
ranura de guía 

empujando hacia 
abajo. 

Incline la 
calefacción contra 
la abertura de la 

puerta. 

Encaje 
correctamente los 
pulsadores en los 

botones de fijación. 
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5. Lista de piezas / recambios  
 

 

A. blu’box 52 gn hot ²       N.º art. 4000663 
B. blu’box 52 gn hot ² lite N.º art. 4000679 

 
 

2 x     8001979 
2 x     8002485 
2 x     8001742 

2 x     8001621 

2 x     8001980 
2 x     8002485 
2 x     8001742 

2 x     4000380 
4 x     8004945 
4 x     8001742 

1 x 664202518 

1 x 664100272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 x 664201609 

1 x     8001627 

2 x     8001620 
8 x     8007399 

1 x     8003130 
1x      8003185  

1 x     8003629 
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A. blu’box 52 gn / en hot ²       N.º art. 4000664 
B. blu’box 52 gn / en hot ² lite N.º art. 4000680  

 
1 x     8001692 
1 x     8002485 
1 x     8001742 

1 x     8001691 
1 x     8002485 
1 x     8001742 

2 x     8001621 

2 x     8001693 
2 x     8002485 
2 x     8001742 

1 x 664100272 

1 x 664202557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x     4000380 
4 x     8004945 
4 x     8001742 

2 x     8001685 

1 x     8001627 

2 x     8001620 
8 x     8007399 

4 x     8001841 
8 x     8007399 

1 x     8003130 
1 x     8003185 

1 x     8003629 
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6. Datos técnicos – Dimensiones principales  
 

➢ blu’box 52 gn  
 

      
 
 
 

➢ blu’box 52 gn / en  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

560 mm 

Peso propio sin el elemento de 
calefacción 11,7 kg 

11,7 kg 
 

639 mm 
 

446 mm 
 

560 mm 

500 mm 
 

Peso propio sin el elemento de 
calefacción 15,8 kg 

15,8 kg 
 

 

639 mm 
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7. Revisiones / mantenimiento    
 
El personal autorizado debe llevar a cabo periódicamente una inspección conforme a DGUV, 
disposición 3. 
 
El contenedor isotérmico para el transporte de comidas solo puede ser reparado por personal de 
etol. 
 
NO pueden efectuarse reparaciones en el elemento de calefacción por cuenta propia. 

Si se abren las calefacciones, se pierde cualquier garantía y se descarta toda responsabilidad. 

Para llevar a cabo las reparaciones, le rogamos informe al: 

 

 

• Fabricante 
 
 
                           etol Eberhard Tripp GmbH •  Allerheiligenstraße 12 • 77728 Oppenau •  Germany  

T. +49 7804 410 www.bluline.de  info.bluline@etol.de 

 

 

 

 

• Notas  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bluline.de/
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8.  Declaración de conformidad 
 

A. H – HC R 0052 
B. H – HC L 0052 
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Productos fuertes para profesionales. 
www.etol.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                           etol Eberhard Tripp GmbH •  Allerheiligenstraße 12 • 77728 Oppenau •  Germany  

T. +49 (0) 7804 41-0 www.bluline.de  info.bluline@etol.de 

 

http://www.bluline.de/

