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Istruzioni originali per I'uso cod. art. 4000339 / 4000797 /
4000798 / 4000410

blubox Contenitore per il trasporto di alimenti con apertura cod. art. 4000410
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Contenitore per il trasporto di alimenti, pietanze dietetiche e cibi leggeri
caldi

incl. resistenza di tipo H—- BM R 0026, 240W, 220 - 240V, 50Hz

Con riscaldamento attivo mediante resistenza cod. art. 4000743
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1 Informazioni generali

Prima dell'utilizzo, leggere le presenti istruzioni per I'uso e attenervisi. |
problemi alla base di eventuali reclami giustificati durante il periodo di
garanzia saranno risolti gratuitamente. La garanzia € valida con la ricevuta
di acquisto, completata di data.

mi | danni da trasporto vanno contestati immediatamente al vettore, che deve
confermarli sui documenti di spedizione.

Le presenti istruzioni possono essere anche scaricate nell’area di download
dedicata alla bluline di www.etol.de/bluline.

1.1 Spiegazione dei simboli

C E Nota / Attenzione

Pericolo di scossa elettrica

Pericolo per superficie calda

Attenersi alle istruzioni per l'uso

Non spruzzare con acqua
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Targhetta identificativa del contenitore da trasporto
cod. art. 4000339 / 4000797 / 4000798 / 4000410

N\

etel

Typ: H-BM R 0026

240 W
220-240V ~ 50 Hz
Eluvaass T~ [
& C € max. + 100°C Y| Modello
Sl

Fabbricante

o

CE - Il contenitore per il trasporto di alimenti & conforme con le disposizioni delle direttive
europee (si veda la dichiarazione di conformita)

Targhetta identificativa della resistenza cod. art. 4000743

Data di produzione XX/XXXX

(Settimana di calendario/anno)

Numero di serie

Numero di parte

————————— @Da00sF V|

R TR

. . Targhetta
Simbolo Fabbricante Hentificativa
®
240 W
etol Eberhard Tripp GmbH 220 —240 V > 12
- IPX3
Allerheiligenstr. 12 Madein Germian
77728 Oppenau y
1.2 Condizioni di garanzia
Si applicano i termini di garanzia previsti per legge.
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1.3 Modifiche tecniche

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai fini del miglioramento tecnico.

2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Istruzioni di sicurezza generali

Il contenitore termico deve essere usato ESCLUSIVAMENTE per tenere al caldo e
trasportare alimenti, pietanze dietetiche e cibi leggeri pronti e riscaldati. Il contenitore
termico con resistenza mantiene attivamente il calore prima e dopo il trasporto. | contenitori
per il trasporto di alimenti devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione di questo dispositivo deve essere sostituito con un
cavo speciale, disponibile presso il fabbricante o il suo servizio clienti.

2.2 Uso previsto del contenitore per il trasporto di alimenti

Utilizzare il contenitore per il trasporto di alimenti solo:
e con bacinelle GN idonee, da chiudere con un coperchio a incastro prima del
trasporto;
e per mantenere in temperatura i cibi caldi.

2.3 Uso improprio

Uso non conforme:
e trasporto con coperchio aperto
trasporto con riscaldamento collegato
per il riscaldamento di locali
per la cottura di cibi
per riscaldare alimenti freddi
pulizia della resistenza con acqua o apparecchi a getto di vapore
per mantenere caldi cibi con grandi quantita di bevande alcoliche ad alta
gradazione
per scaldare o mantenere caldi altri oggetti o cose.
come sgabello, supporto ecc.
per il trasporto di cibi senza adeguate bacinelle GN
una manipolazione impropria (lancio del contenitore, dei riscaldamenti o del
coperchio) puo causare gravi danni,
per i quali il fabbricante/fornitore DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA.

2.4 Uso dellaresistenza cod. art. 4000743

Utilizzare la resistenza esclusivamente:
e assieme al contenitore termico blu‘box 26 plus previsto
cod. art. 4000410.
e prima e dopo il trasporto del contenitore termico.
e in locali chiusi o il luoghi riparati, protetti dalla pioggia e all’asciutto
e SOLO se € possibile garantire che i collegamenti elettrici esistenti possano essere
mantenuti asciutti.
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2.5 Trasporto e posizionamento corretto

Spostare il contenitore per il trasporto di alimenti SOLO utilizzando le apposite maniglie o
con gli strumenti di trasporto previsti. Assicurare il contenitore per il trasporto di alimenti
adottando le seguenti precauzioni prima di posarlo e mettere in funzione la resistenza:

Predisporre una base asciutta, stabile, piana e antiscivolo.

Garantire il libero accesso (rimuovere eventuali ostacoli).

Impilare correttamente i contenitori per il trasporto di alimenti con i kit di bloccaggio
del fondo negli angoli di fissaggio sul coperchio.

Posizionare il contenitore per il trasporto del cibo in modo che non possa ribaltarsi.
Utilizzare SOLO ciabatte elettriche prive di qualsiasi difetto tecnico.

Fissare il cavo del dispositivo e la ciabatta elettrica per impedirne scivolamento e
caduta.
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2.6 Personale

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente
addestrato.

Il contenitore per il trasporto di alimenti deve essere utilizzato solo in
condizioni tecniche perfette.
NON mettere in funzione resistenze difettose: avvisare il fornitore.

3 Utilizzo

3.1 Prima dell’uso

Pulire accuratamente il contenitore prima dell'uso (e possibile eseguire una breve
disinfezione termica fino a + 130°C). Il contenitore per il trasporto di alimenti &
completamente lavabile in lavastoviglie SENZA resistenza. Per la pulizia dei contenitori
utilizzare solo detergenti idonei, come etolit 3000 o 8000, o altri detergenti disponibili in
commercio.

La resistenza puo essere pulita con un panno umido.

3.2 Prima del collegamento

La potenza allacciata deve coincidere con quella indicata sulla
targhetta identificativa. Eseguire correttamente il collegamento alla
rete elettrica.

Non usare prolunghe in locali umidi.

Utilizzare le prese di corrente dei locali umidi SOLO a 1 m di altezza.
NON usare all’aperto.

Il blu’box 26 plus hot riscaldato ha una tensione d’esercizio di 1 N AC 220-240 V-50 Hz.
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3.3 Montaggio della resistenza

180°

Capovolgere la resistenza Ruotare la resistenza di Controllare la posizione della
e inserirla nell’apertura del 180°. resistenza, che deve
contenitore. poggiare nell'incavo sul

fondo del contenitore.

3.4 Collegamento/accensione del contenitore per il trasporto di alimenti

Assicurarsi che la resistenza poggi saldamente nella propria sede (vedi pagina 7 punto 3.3).
Posizionare adeguatamente il contenitore per il trasporto di alimenti (vedere Istruzioni di
sicurezza).

Cavo elettrico Linea di allacciamento
cod. art. 8003629 / 8003632 / 8003631 | di tipo HO5RN-F3G1,02

10/16 ampere
IN AC 220-240V 50HZ

ADESSO collegare il cavo elettrico alla
rete,

Collegare il cavo elettrico alla . . .
la resistenza entra in funzione.

resistenza.

L'accensione contemporanea di piu
resistenze puo
far scattare l'interruttore di sicurezza.

Collegare piu resistenze una dopo l'altra a
intervalli di circa 30 secondi.
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3.5 Funzionamento / Carico

Uso / Spiegazione

N

+100 °C

Pulire accuratamente il contenitore

prima dell'uso, la temperatura della
lavastoviglie
NON deve superare i +100°C.

o<

NON mettere la resistenza
in lavastoviglie, pulirla SOLO con un
panno umido.

:
o

GN 1/1, 200mm \/

Trasportare gli alimenti solo in bacinelle
GN, NON direttamente nel contenitore.

P
|

| A

da -20°C a +100°C

GN 1/1, 200mm

Chiudere le bacinelle GN con |l
coperchio a incastro e fissarle nel
contenitore
Temperatura d’impiego:
da -20°C a +100°C

Chiudere il contenitore, come indicato in
figura, con le
chiusure a leva art. n. 8001627 su
entrambi i lati.
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Collegare il cavo elettrico a una presa di corrente da 220 — 240 Volt con fusibile da 10/16
ampere.

Adesso il blu’box 26 plus hot & pronto all’'uso, con la temperatura che si regola
autonomamente sui 100° C circa.

Il blu’box 26 plus hot pud essere riscaldato a bagnomaria (consigliato)
e a secco.

Per un risultato migliore, preriscaldare il contenitore per il trasporto di alimenti circa 30
minuti prima di riporvi le bacinelle GN, tenendolo poi chiuso con il coperchio. Inserire gli
alimenti caldi SOLO se contenuti in bacinelle GN chiuse.

Le superfici metalliche all’interno si scaldano durante il funzionamento.
Questi componenti devono essere toccati SOLO con adeguati
dispositivi di protezione. Utilizzare dispositivi di protezione contro
ustioni da solidi e liquidi.

e Principio del bagnomaria

Riempire con un max. di 2 litri (ca.
20mm) d’acqua fino al segno presente
sulla resistenza.

=

=

| H-BM R 0026 ]
240W

220 — 240V
50HZ

i m— Max p=——
HHII_“'H] LLL
é/—\@

Dopo circa 30 min. inserire Poi chiudere il coperchio
la bacinella GN chiusa del blu’box

! |
S—
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e Modalita a secco

Inserire la bacinella GN nel poi chiudere il coperchio
contenitore, I'aria nello spazio del blu’box
interno viene riscaldata

NOTA: Nella modalita a secco I'efficienza diminuisce notevolmente!

ATTENZIONE: Non pulire mai la presa della resistenza con liquidi!
Pulire la resistenza con un panno umido.

Il blu’box 26 senza resistenza pud essere usato per il trasporto passivo di alimenti.

Procedimento: rimuovere la resistenza seguendo le indicazioni, chiudendo poi
La relativa apertura con i tappi di tenuta art. n. 8007410.

3.6 Trasporto da parte di persone

Per il trasporto su veicoli valgono le regole generali per il fissaggio del
carico. | contenitori per il trasporto di alimenti NON devono essere
trasportati su veicoli se non correttamente fissati.
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3.8 Rimozione delle bacinelle GN / Distribuzione degli alimenti

ACCERTARSI che il contenitore per il trasporto di
alimenti sia in posizione sicura
NON impilare piu di 4 contenitori.

> B

NON poggiare le bacinelle GN sul contenitore per il
trasporto di alimenti (pericolo di ustioni per il contatto con
I'elemento riscaldante).

Al momento della distribuzione degli alimenti nonché
della rimozione delle bacinelle GN, assicurarsi che i
liquidi (ad es. le salse) NON vengano a contatto con le

3.9 Dopo l'uso

Disconnettere il cavo elettrico

cod. art. 8003629 dalla rete elettrica
10/16 ampere

1IN AC 220-240V 50HZ

Disconnettere il cavo elettrico
cod. art. 8003629 / 8003632 / 8003631 dalla
resistenza.

NON afferrare la resistenza senza guanto
protettivo per evitare ustioni. Dopo I'impiego
la resistenza deve raffreddarsi.

Estrarre la resistenza dal contenitore
ruotandola di 180° (vedere a pagina 7).
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3.10 Pulizia / Manutenzione

Prima di pulire il contenitore, staccare la spina, lasciar raffreddare la
resistenza, poi ruotarla di 180° e rimuoverla.

Pulire a fondo il contenitore per il trasporto di alimenti, soprattutto nella parte interna.
Sporco, sale e depositi di calcare possono provocare danni da corrosione, di cui il fabbricante
NON risponde.

Il contenitore per il trasporto di alimenti € completamente lavabile in lavastoviglie. Per il
lavaggio si consigliano ETOLIT 3000 e 8000. Evitare I'impiego di pulitrici ad alta pressione,
se la loro temperatura di funzionamento supera i +130°C.

Il contenitore puo essere lavato in lavastoviglie SOLO SENZA resistenza.

Per la pulizia della resistenza utilizzare SOLO un panno umido.
NON lavare la resistenza in lavastoviglie.

t& +100°C — w .
- J

NON lavare la resistenza in lavastoviglie.

e Pulizia della resistenza

Pulire la resistenza con un panno umido.

Decalcificazione delle resistenze:

- acido citrico al 5%;
- lasciar agire a 50°C circa per 30 min;

f NESSUN liquido - risciacquare con acqua pulita;

; nell’area del - fare asciugare.
b  connettore a spinal
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4 Stoccaggio

| contenitori per il trasporto di alimenti devono essere correttamente impilati uno sopra l'altro
e conservati in locali puliti e asciutti (vedere anche pagina 13). Quando il contenitore per il
trasporto di alimenti viene portato da una cella frigorifera in una cucina, I'umidita contenuta
nell'aria ambiente si condensa sulla sua superficie. Se il contenitore per il trasporto di
alimenti € collegato alla corrente, questa pellicola di umidita crea il pericolo di corto circuito
0 scossa elettrica. Azionare il la resistenza solo quando il contenitore ha raggiunto la

temperatura ambiente.
E possibile impilare un max. di 5 contenitori per il trasporto di alimenti.
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5 Smontaggio e montaggio

5.1 Smontaggio e montaggio delle maniglie di trasporto cod. art.
8001621
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5.3 Montaggio e smontaggio della resistenza cod. art. 4000743

Capovolgere la
resistenza e inserirla
nell’apertura del
contenitore.

Ruotare la resistenza di
180°.

Controllare la posizione
della resistenza, che
deve poggiare
nell'incavo sul fondo del
contenitore.

Pagina 15 di 21

Gli articoli possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

Versione 05/2024



———e" ctol

6 Manutenzione / Riparazione

Il prodotto deve essere sottoposto a regolari controlli ai sensi del DGUV V3 da parte di
personale autorizzato.

Reclami:

in caso di reclami indicare il tipo e il numero del dispositivo.

NON riparare la resistenza da soli.

Il contenitore per il trasporto di alimenti con resistenza deve essere riparato
ESCLUSIVAMENTE dal personale di etol.

L'apertura della resistenza annulla qualsiasi garanzia e comporta I'esclusione di ogni

responsabilita.
Per I'esecuzione di riparazioni contattare il fabbricante.

e Fabbricante
. al __ |
etOj etol Eberhard Tripp GmbH « Allerheiligenstralle 12 « 77728 Oppenau * Germania
o T. +49 (0) 7804 410 www.bluline.de - info.bluline@etol.de

7 Dati tecnici

e Dimensioni principali e peso della resistenza

[T

500

~~~~~ B AW
Tensione di rete: 1IN AC 220 — 240V / 50Hz (10/16 ampere)
Potenza: 240W
Peso: 0,70 kg
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o Dimensioni principali
cod. art. 4000410

e peso del contenitore per il trasporto di alimenti

I

308 mm

[P

[

630 mm

A

A 4

370 mm

Peso = 6,8 kg
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8 Parti di ricambio

1 x 664100272
1 x 664201429
1 x 664201494
2x 8001627
2x 8001621

1x 8007410
1x 8001739
2x 8001620
8 x 8007399

1x 8003629
8003632
8003631

1x 4000743 —>

e Esempi di riempimento

\

—
O ==
&

GN 1/1, 200mm GN 1/2, 200mm GN 1/3, 200mm
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8.1 Componenti aggiuntivi opzionali

RISCALDAMENTO

Resistenza
cod. art. 4000743

RAFFREDDAMENTO

cool — accu cod. art. 4000388

In combinazione con un
coperchio alto cod. art. 664201677

BEVANDE

Contenitore per bevande in acciaio inox
cod. art. 8001845
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9 Dichiarazione di conformita

EU-Konformitatserklarung

etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstralte 12

77728 Oppenau
Produktbezeichnung: GroRklichen-Speisetransportbehalter
Marke / : C"Q‘lF
Typenbezeichnung / : H-BMR 0026

Hiermit erkldren wir eigenverantwortlich, dass die in dieser Erklarung aufgefiihrten Produkte mit den
grundlegenden Anforderungen der aufgelisteten EG-Richtlinien {ibereinstimmen.

Niederspannungsrichtlinie:

2014/35/EG

EMV-Richtlinie:

2014/30/EG

ROHS 2 Beschrénkung gefahrlicher Stoffe:
2011/65/EG

Die Produktkonformitdt wurde anhand der folgenden Standards bewertet:

- AfPS GS 2019:01 PAK
- EN 60335-2-50:2003/A1:2008
- EN 60335-2-49:2003+A1:2008+A11:2012+A2:2019

- EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
- EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011

- EN61000-3-2:2014

- EN61000-3-3:2013

- DINEN IEC 63000
Die Erklarung gilt vorbehaltlich bestimmungsgeméaRen Gebrauchs, wie in unserer Bedienungsanleitung
beschrieben. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der oben genannten Produkte verliert diese
Konformitatserklarung ihre Gultigkeit.

Dr. Pavel Gentschev, Allerheiligenstrale 12, 77728 Oppenau

Emissions datum / : 20.03.2024
Ort/ : Oppenau

()
wd

: \ Aiu ."‘4.; A mc
Dr Pavel Gentschev Gesc sftsftirer Nar
berhard It m

Aherhemgenﬂ' 12 o

Unterzeichner /
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Solidi prodotti per le cucine professionali.
www.etol.de

P etol Eberhard Tripp GmbH e Allerheiligenstrafie 12 « 77728 Oppenau ¢« Germany
T. +49 (0) 7804 41-0 www.bluline.de info.bluline@etol.de
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