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Oryginalna instrukcja obsługi 
 

A.  System grzania powietrzem obiegowym regulowane nr art. 8003130   
B.  Grzanie powietrzem obiegowym samoregulujące się nr art. 8003185 

 

 
A. System grzania powietrzem obiegowym H – HC R 0052 nr art. 

8003130 

 

 

 

 

 
 
  

 

        

    
 

B. System grzania powietrzem obiegowym H – HC L 0052 lite Art.-Nr. 
8003185 

 

 
 

 
 

 
Pojemnik termiczny do transportu potraw i potraw dietetycznych serwowanych na ciepło. 

Aktywne podgrzewanie przy użyciu zintegrowanego w drzwiach systemu grzania  
powietrzem obiegowym, łatwo demontowane. 

 

Frontlader blu’box 52 gn hot ² 
Frontlader blu’box 52 gn/en hot ² 
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Ta instrukcja opisuje użycie regulowanego  

(A) i samoregulującego się  
(B) systemu grzania powietrzem obiegowym dla: 

           
 

A. blu’box 52 gn hot ²   Art. Nr. 4000663 
 

A. blu’box 52 gn / en hot ²  Art. Nr. 4000664 

 

 
 

B. blu’box 52 gn hot ² lite  Art. Nr. 4000679 

 

 

B. blu’box 52 gn / en hot ² lite Art. Nr. 4000680 
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1 Informacje ogólne 

 
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować 

zgodnie z nią. Gdy w okresie objętym gwarancją będziecie Państwo mieli powód do 
uzasadnionych reklamacji, to zostaną one bezpłatnie rozpatrzone i usunięte. Prawo 
do gwarancji należy udokumentować potwierdzeniem zakupu (rachunek, faktura), na 
którym znajduje się data zakupu. 

 

Szkody powstałe podczas transportu należy reklamować natychmiast u przewoźnika 
i potwierdzać na dokumentach przewozowych. 
 
Niniejszą instrukcję obsługi można również znaleźć w zakładce z plikami do 
ściągnięcia na naszej stronie www.etol.de/bluline. 
 

1.1 Wyjaśnienia symboli 
 

 

Wskazówka / uwaga 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem 

 

Grozi poparzeniem – gorąca powierzchnia 

 

Należy przestrzegać instrukcji obsługi 

 

Należy przestrzegać instrukcji obsługi 

 
 
 

 
 

http://www.etol.de/bluline
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A. Tabliczka znaminowa regulowany system grzania powietrzem obiegowym 
 

Producent    Data produkcji 
 
 
 
 
   Numer artykulu 
 
 
 
 
 

 
Numer serii  

   

 
 

B. Tabliczka znamionowa regulowany system grzania powietrzem 
obiegowym 

 
Producent    Data produkcji 

 

                                                                                             
 
Numer serii 

 
 

CE – Pojemnik do transportu żywności odpowiada przepisom dyrektyw europejskich 
(patrz Deklaracja zgodności UE). 

 
 

1.2 Postanowienia dotyczące gwarancji 
 

Obowiązują określone ustawą terminy gwarancji . 
 
1.3 Zmiany techniczne 
 

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia ulepszeń technicznych urządzenia, zgodnie z postępem 
technicznym. 
 
 

Numer artykulu 
etol Eberhard Tripp GmbH 

Allerheiligenstrasse 12 

D-77728 Oppenau 

IPX4 
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2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 
 
2.1 Ogólne wskazówki dotyczące bepieczeństwa 
 
Pojemnik termoizolacyjny służy WYŁĄCZNIE do transportu i utrzymywania ciepła potraw i 
potraw dietetycznych gotowych (przyrządzonych wcześniej). Pojemnik termoizolacyjny z prętem 
grzewczym służy do aktywnego utrzymywania temperatury potraw przed i po transporcie. 
Dzieci należy trzymać z dala od pojemników termoizolacyjnych. 

2.2 Uźycie pojemników termoizolacyjnych zgodnie z przeznaczeniem 
 

Pojemniki termoizolacyjne należy stosować wyłącznie: 

• W połączeniu z odpowiednimi pojemnikami GN. Przed transportem należy zamknąć 
je pokrywką. 

• Do utrzymywania temperatury gorących potraw. 

2.3 Uźycie niezgodnie z przeznaczeniem 
 

Użycie niezgodnie z przepisami: 

• Transport z otwartymi drzwiami 

• Transport z podłączonym podgrzewaniem 

• Jako ogrzewanie pomieszczenia 

• Do gotowania potraw 

• Podgrzewanie zimnych potraw 

• Czyszczenie pręta grzewczego wodą lub urządzeniami wytwarzającymi parę 

• Utrzymywanie temperatury potrawy z dużą ilością wysokoprocentowego alkoholu 

• Podgrzewanie lub utrzymywanie temperatury innych rzeczy lub przedmiotów. 

• Stosowanie jako stopnia do wchodzenia lub miejsca na odstawianie innych rzeczy itp. 

• Transport potraw bez odpowiednich pojemników GN 

• Użytkowanie/obchodzenie się z pojemnikami niezgodnie z przeznaczeniem (rzucanie 

• pojemnikami, grzałką lub pokrywą) może prowadzić do powstania poważnych uszkodzeń. 
Za szkody powstałe w taki sposób producent/dostawca NIE ponosi odpowiedzialności 
wynikającej z gwarancji. 

2.4 System grzania powietrzem obiegowym należy używać wyłącznie: 
 

System grzania powietrzem obiegowym należy używać wyłącznie: 

• W połączeniu z przystosowanymi do tego pojemnikami termoizolacyjnymi blu‘box 52 gn hot 
² ,blu‘ box 52 gn /en hot ², blu’box 52 gn hot² lite und blu‘ box 52 gn /en hot ² lite 

• Przed i po transporcie pojemnika termoizolacyjnego 

• Tylko w zamkniętych pomieszczeniach lub miejscach zabezpieczonych przed opadami i 
suchych i WYŁĄCZNIE gdy jesteście Państwo pewni, że przyłącza elektryczne nie zamokną. 

 

2.5 Transport i prawidłowe umieszczenie 
 

Pojemnik termoizolacyjny należy przenosić WYŁĄCZNIE za przeznaczonego do tego uchwyty lub 
inne przeznaczone do tego narzędzia do transportu. 
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Pojemnik termoizolacyjny należy odpowiednio zabezpieczyć, podczas ustawiania go i 
uruchamiania należy przestrzegać następujących punktów: 

• Przygotowanie suchego, wytrzymałego, stabilnego miejsca, zabezpieczonego przez 
ześlizgiwaniem się rzeczy. 

• Należy zatroszczyć się o swobodny dostęp do urządzenia (usuniecie możliwych przeszkód) 

• Pojemnik termoizolacyjny należy ustawić tak, by nie przewrócił się lub nie spadł z jakiejś 
powierzchni. 

• Należy stosować TYLKO technicznie sprawne przedłużacze listwowe. 

• Kabel i listwę przyłączeniową należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i spadkiem 

• Pojemniki do transportu żywności należy układać na sobie używając przeznaczonych do 
tego zabezpieczeń znajdujących się w dnie pojemnika w narożnikach do mocowania - góra. 
 

Umiejscowienie  

Układanie na sobie 
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2.6 Personel 

• Pojemnik do transportu potraw może być używany wyłącznie przez osoby, które fizycznie i 
umysłowo są w stanie to zrobić, i zostały odpowiednio przeszkolone. 

 

• Urządzenie NIE jest do tego przeznaczone, by używały go osoby (wliczając tu dzieci) z 
ograniczoną zdolnością fizyczną, sensoryczną czy umysłową lub nie mające ystarczającego 
doświadczenia i wiedzy. Chyba że będą pod nadzorem osoby uprawnionej i odpowiadającej 
za ich bezpieczeństwo, lub otrzymają instrukcję w jaki sposób należy używać urządzenia 
 

 

Pojemnik może być używany wyłącznie gdy jest całkowicie sprawny 
technicznie. 
NIE należy uruchamiać uszkodzonych prętów grzewczych, 
powiadomić dostawcę.. 

 

 

3 Obsłluga 
 

3.1 Przed użyciem pojemnika 
 

Przed użyciem należy gruntownie umyć pojemnik (możliwa jest krótka dezynfekcja termiczna do 
+130°C). Pojemnik do transportu żywności, gdy nie ma w nim grzałki (systemu grzewczego), 
nadaje się w pełni do mycia w zmywarkach. Do czyszczenia pojemnika należy używać wyłącznie 
przeznaczonych do tego środków czyszczących, takich jak etolit 3000 lub 8000 lub środków 
dostępnych w handlu.  
Grzałkę można czyścić miękką, wilgotną ściereczką do czyszczenia 

3.2 Przed podłączeniem 
 

 
Wartości przyłączeniowe muszą odpowiadać tym na tabliczce 
znamionowej. 
Urządzenie należy bezpiecznie i zgodnie z przepisami podłączyć do sieci. 
W wilgotnych pomieszczeniach nie wolno używać przedłużacza. 
Wtyczki w wilgotnych pomieszczeniach powinny być używane wyłącznie 
na wysokości 1 m.  
NIE używać pod gołym niebem 
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3.3 Podłączenie pojemnika do transportu żywności / włączenie 
 

Należy sprawdzić, czy system grzania powietrzem obiegowym jest dobrze osadzony 

• Pojemnik do transportu żywności należy ustawić w odpowiedniej pozycji. (patrz wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa) 

• Podłączyć kabel zasilania do grzałki nr art. 8007489 

• Następnie podłączyć kabel do sieci 

• Do podlaczenia należy użyć przynajmniej przewodu typu Typs H05RN-F3G1,0² lub o 
podobnych wartościach. 

 
 

 

 

Kabel przyłączeniowy (zasilanie)  
Art. Nr. 8003629  
podłączyć do grzałki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

5 sek.  
 

5 sek. 
 

Napięcie sieciowe  
10/16 Amper 

1N AC 220-240V 50 HZ 

5 sek. 
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A. Funkcjonalne podstawowe wymogi: 
H – HC R 0052 Art.-Nr. 8003130 
 

           Nowa funkcjonalnoścć grzałki, dostepna dla wszystkich systemów od numeru serii 
BS00000280 

 

• Możliwość ustawienia temperatury żądanej: + 20°C do + 85°C. 

• Podczas ustawiania temperatury świecą się 3 punkty w dolnej części wyświetlacza. 

• Gdy temperatura żądana zostanie ustawiona poniżej +20°C, na wyświetlaczu pokazuje się 
symbol „OFF”. W tym trybie pracuje jedynie wentylator a powietrze wewnątrz cyrkuluje. 
(grzanie nie pracuje (jest wyłączone)). 

• Wskazywana na wyświetlaczu temperatura (3 punkty w dolnej części wyświetlacza nie 
świecą się) jest temperaturą rzeczywistą. 

• Ta wartość rzeczywista temperatury może znajdować się w zakresie od -20°C do +100°C, 
wartość poza tym zakresem oznaczałaby błąd w pracy urządzenia (awarię).  

 
Grzałki o numerze serii BS00000001 do BS00000279 odpowiadają następującej 
funkcjonalności: 
 

    Możliwe ustawienie temperatury żądanej od +20°C do +85°C. Wyświetlacz cyfrowy. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
B. Funkcjonalne wymagania podstawowe: 

H – HC L 0052 lite Art.-Nr. 8003185 
 

System samoregulujący – zakres temperatur  
+ 75°C bis + 80°C 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Na grzałce typu lite nie ma możliwości ustawień i wskazania temperatury. 
Element grzewczy zaczyna grzać w momencie podłączenia go do sieci, temperatura 
wewnątrz pojemnika wzrasta po ok. 40 minutach na +75°C do +80°C. 
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Wskazania skazania grzałki z możliwością regulacji H – HC R 0052 nr art. 8003130 8003130 
 

 
Wskazanie 

 
Wyjaśnienie 

 
8.8.8. 
Wskazanie 
startowe 

 
Symbol ten jest wyświetlany po włączeniu urządzenia do momentu, gdy 
każdy z czujników odczyta aktualną wartość. Gdy wskazanie przez dłużej niż 
10 sekund pozostanie niezmienione, to urządzenie należy oddać do naprawy. 
 

 
 

SDC 

 
To wskazanie wyświetla się, gdy czujnik odgraniczenia w naboju grzewczym 
NIE może być odczytany lub gdy odczytane wartości znajdują się poza 
zdefiniowanym zakresem. Gdy to wskazanie nie znika, należy oddać 
urządzenie do naprawy. 

 
 

Cdc 

 
To wskazanie wyświetla się, gdy czujnik temperatury powietrza NIE może być 
odczytany lub gdy odczytane wartości znajdują się poza zdefiniowanym 
zakresem. Gdy to wskazanie nie znika, należy oddać urządzenie do naprawy. 

 
--- 

 
Wskazanie to pojawia się, gdy wartości podawane przez czujnik znajdują się 
co prawda w dozwolonym zakresie, jednak są przez dłuższy czas niestabilne. 
Gdy to wskazanie nie znika, należy oddać urządzenie do naprawy. 
Taki stan pojawia się tylko pod wpływem silnych czynników z zewnątrz.  
 

 

Aktualna 
wartość 
pomiaru 
(Tryb zwykły) 
 

 
Liczba w dopuszczalnym zakresie temperatur BEZ migającego punktu 
wskazuje chwilową temperaturę rzeczywistą – temperaturę czujnika 
temperatury powietrza. 

 

Aktualna 
wartość 
ustawienia 
(tryb ustawień) 

 
Liczba w dopuszczalnym zakresie temperatur Z migającym punktem 
wskazuje, że grzałka znajduje się w trybie ustawień. Wskazuje chwilowo 
ustawioną temperaturę żądaną – temperaturę czujnika temperatury 
powietrza. 
 

 

 

 

Proces 
ustawienia 

 
Poprzez wciśnięcie jednego z przycisków grzałka przechodzi w tryb ustawień 
(punkt miga). Gdy przez 3 sekundy nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, to 
grzałka przechodzi z powrotem w tryb zwykły (bez migającego punktu) i nowo 
ustawiona temperatura zostanie przejęta jako temperatura żądana. 
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Regulacja systemu grzania powietrzem obiegowym nr art. 8003130 (A) 
 
Grzałka NIE grzeje, gdy 

• System wykryje, że jeden z czujników nie jest podłączony lub ich wartości znajdują się 
poza dopuszczalnym zakresem temperatur, który wynosi od -20°C do +85°C. 

• Temperatura otoczenia spada poniżej +5°C lub wynosi więcej niż +110°C. 

• Nabój grzewczy przekracza temperaturę +200°C. 

• (gdy wyświetlacz jest ciemny, to znaczy że grzałka jest uszkodzona i należy oddać ją do 
naprawy, prosimy jednak przedtem sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone do 
sieci). 
 

Grzałka grzeje, 

• Gdy nie zachodzi żaden z powyższych warunków i temperatura rzeczywista (czujnik 
powietrza) jest mniejsza niż temperatura żądana. 

• Gdy temperatura naboju grzewczego jest mniejsza niż +45°C, stosowana jest tzw. rampa 
zasilania, aby oszczędzać nabój grzewczy (sterowanie wahaniami). 
 
 

Obsługa: 
 

• Ustawienie temperatury 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
UWAGA:  LED świeci się stale = wskazanie w stopniach °F 

             LED nie świeci się = wskazanie w stopniach°C 
 

 

• LED – wskazanie można ustawić w stopniach Celsius °C lub Fahrenheit °F, 
w tym celu należy przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięte oba przyciski. 

 
 
 
 
 

    

Każde krótkie klikniecie 
powoduje zwiększenie 
temperatury żądanej o 
1°C w. górę. 

Każde krótkie klikniecie 
powoduje zmniejszenie 
temperatury żądanej 
1°C w dół. 
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3.4 Uruchomienie / wyposażenie 
 

• Podczas gdy pojemnik do transportu żywności nagrzewa się, drzwi muszą być zamknięte. 

• Aby osiągnąć lepsze rezultaty, zaleca się, by pojemnik do transportu żywności przed 
umieszczeniem w nim gorących potraw podgrzewać przez ok. 30 min. 

• Do pojemnika należy wkładać wyłącznie gorące potrawy, drzwi należy otwierać tylko na 
krótką chwilę. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.5 Drzwi otworzyć i zamknąć 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pojemnik do transportu potraw należy otwierać i zamykać tak jak to pokazano na rysunku, 
zamknięciem dźwigniowym nr art. 8001627. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GN – wkładanie pojemników należy 
zaczynać od dołu 

Należy nosić odpowiednie wyposażenie / 
odzież ochronną, by zabezpieczyć się 
przed poparzeniem 
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3.6 Ułożenie potraw 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojemniki GN z pokrywą 

 

 
- 20 °C do + 100 °C 
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 3.7 Transport 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Pojemnik do transportu żywności ze względów zdrowotnych należy przenosić tylko we 
dwoje i tylko za rozkładane uchwyty, NIE należy trzymać za wgłębienia w pojemniku. 

Pojemnikiem do transportu żywności NIE wolno rzucać. 

 

3.8 Składowanie 
 

• Pojemniki do transportu żywności należy składować układające je prawidłowo jeden na 
drugim, przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach 

• Należy zwracać uwagę na to, by szyny do sztaplowania pojemnika będącego na górze 
znajdowały się w prowadnicach pojemnika znajdującego się na dole. 

• Gdy pojemnik do transportu potraw z zimnego pomieszczenia zostanie przeniesiony do 
kuchni, to wilgoć znajdująca się w powietrzu w pomieszczeniu kondensuje się powierzchni 
pojemnika. Taki film wilgoci gdy pojemnik podłączony jest do prądu może powodować 
zwarcie lub grozi porażeniem elektrycznym. Grzałkę należy włączyć dopiero wtedy, gdy 
pojemnik osiągnie temperaturę pokojową. 

• Maksymalnie można układać TYLKO 3 pojemniki na sobie. 
 

 

 

 

 

 

Do transportu w pojazdach obowiązują ogólne zasady dotyczące 
zabezpieczenia ładunku podczas przewozu. Pojemników do transportu 

żywności NIE wolno przewozić bez ich zabezpieczenia. 
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3.9 Wyjomowanie pojemników GN / wydawanie potraw 
 

 

         
 

  

 
         

  

 
 
 

3.10 Po użytkowaniu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Kabel zasilający należy wyjąc z sieci.. 
 
 
 
 
 
 
 

• Kabel zasilający należy wyjąc z 
elementu grzewczego Nr art. 
8003629 

 

 
 
 

Należy zwracać uwagę, by pojemniki do transportu potraw były 
ustawione bezpiecznie. 
NIE wolno ustawiać na sobie więcej niż 2 pojemniki. 

Podczas wydawania posiłków jak i przy wyjmowaniu pojemników 
GN należy zwracać uwagę na to, by płyny (sosy itp.) NIE 
przedostały się do gniazdka (wtyczki). 

Pojemniki GN NIE należy odstawiać na pojemnikach blu’box. 
(możliwość poparzenia przez zetknięcie z gorącym elementem). 
Należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne zabezpieczające 
przed 

poparzeniem. 
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• Wyjmowanie elementu grzewczego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

  
 

                                                      

Element grzewczy należy 
odryglować pociągając za 
obydwa przyciski i lekko 
przechylić do przodu a 
następnie pociągnąć do góry. 

Przy wyjmowaniu elementu 
grzewczego należy dotykać 
wyłącznie wgłębienia kratki z 
tworzywa sztucznego. 

Zagrożenie 
poparzeniem! 
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3.11 Czyszczenie / pielęgnacija 
 

 

     Przed czyszczeniem pojemnika: 

• należy wyciągnąć kabel z wtyczki, 

• następnie wyciągnąć kabel z grzałki, 

• pozostawić grzałkę by wystygła, 

• wyjąć grzałkę 
 

Należy gruntownie wyczyścić pojemnik do transportu żywności – szczególnie wewnątrz. 
Zabrudzenia, sole i osady wapienne mogą prowadzić do korozji, za które to szkody producent nie 
ponosi odpowiedzialności. 
 
Pojemnik do transportu żywności, gdy nie ma w nim grzałki (pręta grzewczego), nadaje się w pełni 
do mycia w zmywarkach. Do czyszczenia pojemnika zalecamy ETOLIT 3000 lub etolit 8000. 
Należy unikać stosowania urządzeń czyszczących pod wysokim ciśnieniem, jeśli ich temperatura 
pracy przekracza +130°C. 
 
W zmywarce można myć drzwi pojemnika TYLKO po wyjęciu GRZAŁKI. 
Grzałkę (pręt grzewczy) należy czyścić przecierając ją TYLKO wilgotna ściereczką. 
Grzałki NIE WOLNO czyścić / myć w zmywarce do naczyń. 

4 Demontaż / montaż 
 

4.1 Wymiana – uchwyt nr art.  8001621 
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4.2 Wymiana – zamknięcie dźwigniowe nr art.  8001627                           
 
 
 
 
 

 

 

 Klikniecie wyjąć 

 Kliknięcie założyć  
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4.3 wymiana - drzwi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
drzwi  ≥ 180 ° otworzyć  

 

 
 

 
 

Drzwi przytrzymać – zawiasy 
odskakują 

 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zawiasy do drzwi postawić na drążku  
      I mocno wcisnąć do dołu.                                         Zawiasy powinny zaskoczyć 
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4.4 Element grzewczy 
               Drzwi do systemu grzania 

➢ blu’box 52 gn hot ²    
➢ blu’box 52 gn / en hot ²   

A. System grzania powietrzem obiegowym  
H – HC R 0052,  Nr art. 8003130 

B. System grzania powietrzem obiegowym 
H – HC L 0052 lite, Nr art. 8003185 

 
 
 

• Dane techniczne 
 
 
Napięcie sieciowe: 1N AC 220-240V / 50Hz (10/16 Amper) 
Pobór prądu:  500 W 
Zasilanie sieciowe: Gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym 
Ciężar:            A. System grzania powietrzem obiegowym H – HC R 0052      2,5 kg 

            B. System grzania powietrzem obiegowym H – HC L 0052 lite  2,4 kg 
 
 
Zmiany techniczne: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w   
    produkcie.  
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• Demontaż elementu grzewczego z drzwi 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  A.   System grzania powietrzem obiegowym H - HC R 0052  Nr art. 8003130 
 

  B.   System grzania powietrzem obiegowym H - HC L 0052   Nr art. 8003185 
 
 
 

• Montaż elementu grzewczego do drzwi 
 

 
 
 

 

 

 

 

jednocześnie 
pociągnąć za oba 
przyciski grzałki 

trzymając za 
obydwa przyciski 

lekko odchylić 
grzałkę do przodu 

Wyciągnąć 
grzałkę z 

prowadnicy, 
pociągaj do góry 

grzałkę 
wprowadzić do 

prowadnicy 
ruchem do 

dołu 

zatrzasnąć 
grzałkę w 

otworze drzwi 

przyciski powinny 
zaskoczyć do 

mocowań.. 
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5 Wyposażenie – lista części zamienne 

 
 

A. blu’box 52 gn hot ²       Nr art. 4000663 
B. blu’box 52 gn hot ² lite Nr art. 4000679 

 
 

2 x     8001979 
2 x     8002485 
2 x     8001742 

2 x     8001621 

2 x     8001980 
2 x     8002485 
2 x     8001742 

2 x     4000380 
4 x     8004945 
4 x     8001742 

1 x 664202518 

1 x 664100272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 x 664201609 

1 x     8001627 

2 x     8001620 
8 x     8007399 

1 x     8003130 
1 x     8003185     

1 x     8003629 
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A. blu’box 52 gn / en hot ²       Nr art. 4000664 
B. blu’box 52 gn / en hot ² lite Nr art. 4000680  

 
1 x     8001692 
1 x     8002485 
1 x     8001742 

1 x     8001691 
1 x     8002485 
1 x     8001742 

2 x     8001621 

2 x     8001693 
2 x     8002485 
2 x     8001742 

1 x 664100272 

1 x 664202557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x     4000380 
4 x     8004945 
4 x     8001742 

2 x     8001685 

1 x     8001627 

2 x     8001620 
8 x     8007399 

4 x     8001841 
8 x     8007399 

1 x     8003130 
1 x     8003185 

1 x     8003629 
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6 Dane techniczne – główne wymiary 
 

➢ blu’box 52 gn  
 

      
 
 
 

➢ blu’box 52 gn / en  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

560 mm 

Ciężar własny bez elementu 
Grzewczego 11,7 kg 

 

639 mm 
 

446 mm 
 

560 mm 

500 mm 
 

Ciężar własny bez elementu 
grzewczego 15,8 kg 

 

 

639 mm 
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7 Konserwacja / utrzymanie urządzenia w dobrym stanie 
    
 
Należy regularnie zlecać autoryzowanemu personelowi przeprowadzanie kontroli technicznej 
urządzenia zgodnie z przepisami 3 DGUV. 
 
Naprawy pojemnika do transportu żywności etol może wykonywać jedynie personel firmy etol. 
 
NIE wolno samemu przeprowadzać napraw elementu grzewczego. 
W przypadku rozmontowania elementu grzewczego wygasa jakakolwiek gwarancja. 
W celu wykonania napraw należy skontaktować się z: 

 

• Producent 
 
 
                           etol Eberhard Tripp GmbH •  Allerheiligenstraße 12 • 77728 Oppenau •  Germany  

T. +49 7804 410 www.bluline.de  info.bluline@etol.de 

 

 

 

 

• Notatki 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bluline.de/
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8 Deklaracja zgodności 
 

A. H – HC R 0052 
B. H – HC L 0052
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Mocne produkty dla profesjonalistow. 

www.etol.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
etol Eberhard Tripp GmbH • Allerheiligenstraße 12 • 77728 Oppenau •  Germany  
T. +49 (0) 7804 41-0 www.bluline.de  info.bluline@etol.de 

 

http://www.bluline.de/

